
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE  
 

 
Per l’adesione al convegno è indispensabile la 
preventiva iscrizione mediante il portale 
www.isiformazione.it. 
La partecipazione è gratuita e dà diritto a n° 3 crediti 
formativi per gli Ingegneri. 
 
Per effettuare la registrazione della presenza sarà 
necessario esibire la tessera sanitaria. 
Inoltre per il riconoscimento dei CFP è 
obbligatoria la presenza per tutta la durata della 
parte formativa dell'evento: dalle ore 15:15 alle 
ore 18:15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COME RAGGIUNGERE  

LA SEDE DEL CONVEGNO 

 
La sede del convegno è sita nella zona 
industriale di Vicenza in Via Dell’Oreficeria, 
50. 
 
IN TRENO:  
A 3 km dalla stazione, raggiungibile con 
autobus di linea 12/14, fermata Fiera. 
 
IN AUTO:  
A 500 metri dal casello autostradale Vicenza 
Ovest, autostrada A4. Usciti dal casello, dopo la 
prima rotatoria, imboccare la strada alla destra 
della tangenziale seguendo le indicazioni per la 
Fiera. Alla rotatoria girare a sinistra 
imboccando Via della Scienza. Proseguire a 
destra in Via della Ceramica e nuovamente a 
destra in Via del Commercio. Alla rotatoria 
antistante l'ingresso Fiera girare a sinistra e 
proseguire per 150 m fino a svoltare a destra in 
Via dell'Oreficeria. 
 

 
 

 
 

L'Ordine  degli  Ingegneri 
 della provincia di Vicenza 

 
                         

                               in collaborazione con  
 
                               
                             Il Collegio degli Ingegneri 
         della provincia di Vicenza 
    
                                                   
                                            

 
   organizza il convegno sul tema: 

 
 

RECUPERO DI AMBIENTI INTERRATI 

IN PRESENZA DI FALDA  

DEUMIDIFICAZIONE DI STRUTTURE 

SOGGETTE A RISALITA CAPILLARE 

 
 

Venerdì 27 Marzo 2015 
ore 14:45 

 
 
 

Alfa Fiera Hotel 
Sala Gamma 

Via Dell’Oreficeria, 50 - 36100 Vicenza 
 
 
 

 
 
 



PRESENTAZIONE  
 
Il mercato edilizio attuale e nei prossimi anni è 
e sarà sempre più orientato al recupero degli 
edifici esistenti piuttosto che alla costruzione di 
nuovi edifici. 
Negli interventi di manutenzione del costruito vi 
è la necessità di porre rimedio agli 
inconvenienti causati dalla presenza di acqua  in 
fase di risalita capillare e/o per infiltrazione 
dovuta alla presenza degli acquiferi il cui livello 
viene periodicamente innalzato da eventi 
meteorici importanti per intensità e durata. 
Sia che si parli di infrastrutture e fabbricati 
industriali in calcestruzzo armato, sia che si 
tratti di edifici residenziali vi è la necessità di 
rendere stagni gli ambienti per migliorarne la 
funzionalità e la salubrità. 
Il presente convegno si prefigge appunto di 
approfondire questi temi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA  

 

14:45 
Registrazione dei partecipanti 
 

15:00 
Ing. Umberto Dalla Costa 
Presidente del Collegio degli Ingegneri della 
Provincia di Vicenza 
15:10 
Ing. Stefano Pelloso 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Vicenza 
Saluti 
 

15:15 
Ing. Mario Meneghin 
VOLTECO S.p.a. 
Cenni di idrologia 
 

15:45 
Ing. Mario Meneghin 
VOLTECO S.p.a. 
Sistemi di impermeabilizzazione in spinta  
positiva e negativa 
 
 

16:30  
coffee break 
 
16:45 
Geom. Simone Frizzarin 
VOLTECO S.p.a. 
Casistiche tipiche di intervento per eliminare le 
infiltrazioni 
 
17:45 
Ing. Mario Meneghin 
VOLTECO S.p.a. 
Problematiche legate alla risalita capillare negli 
intonaci e nelle murature 
 
 

 
 
 

 
 
18:15  
Dibattito  
 

 
  
 
 
 
 
 

evento sponsorizzato da: 
 
 

 
 

 


